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Why CO:

residue-free suppresion

Carbon dioxide is a standard commercial product that is commonly used for carbonated
beverages, for fast freezing food, for medical purposes, for purging pipes and tanks, as well
as for extinguishing fires. It is readily available in most cities and seaports throughout the
world. For more than 80 years carbon dioxide has been used for fire protection purposes.
The NFPA standard for fire extinguishing systems was initiated in 1928, was first adopted
in 1929. It has been revised approximately 26 times since, and represents the accumulated
knowledge and experience of those who have designed and used CO2 systems for fire
extinguishing purposes.

Advantages of CO, fire extinguishing systems

- Aviable agent for the foreseeable future. No ban on its use.

«Is well established. Has been successfully used for 80 years.

«Is a standard commercial product with many other uses and as a result is readily available
in most towns and cities around the world.

-Low agent cost. Beneficial when frequent recharging is a factor, such as with engine test
cell protection.

¢Installed system cost is lower when compared to clean agents.

«Is stable and inert. Does not decompose when subjected to fire. Does not cause corrosion
or damage materials and equipment.

*Vaporizes completely on discharge. No clean-up of agent required.

*Protected facilities can be back in operation with a minimum of delay.

«Suitable for Class A, B and C fires.

*Readily accommodates systems with selector valves (integrated systems that protect more
than one hazard from a common carbon dioxide supply).

«Carbon dioxide discharges by the force of its own expansion. Does not require super-
pressurizing agents, pumps, or other pressurizing mechanisms.

*May be used simultaneously with other types of extinguishing agents with no effect on

extinguishing efficiency.
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Perche il CO:

soppressione senza residui

L'anidride carbonica & un prodotto facilmente reperibile sul mercato ed & comunemente
utilizzato per bevande gassate, il congelamento di alimenti, scopi medicali, lo spurgo di
tubazioni e serbatoi e anche per I'estinzione di incendi. E’ facilmente reperibile nella maggior
parte di citta e porti di mare in tutto il mondo. Da oltre 80 anni I'anidride carbonica é stata
utilizzata per scopi antincendio. Lo standard NFPA per sistemi antincendio ¢ stato iniziato
nel 1928 e quindi adottato per la prima volta nel 1929. E’ stato revisionato circa 26 volte
da allora e rappresenta la conoscenza ed esperienza acquisita nel tempo delle persone che
hanno progettato e utilizzato sistemi a CO2 per scopi antincendio.

I Vantaggi dei sistemi antincendio a CO2

<E’ un agente utilizzabile per il futuro prevedibile. Non esiste nessun divieto sul suo uso.

E’ affidabile. E’ stato utilizzato con successo da oltre 80 anni.

* E’ un prodotto commerciale standard che ha molti altri usi ed € pertanto facilmente

reperibile nella maggior parte delle citta, in tutto il mondo.

*Ha un basso costo. Questo & un vantaggio quando frequenti ricariche sono necessarie come

nel caso della protezione di camera prova motori

°Il costo del sistema installato & inferiore rispetto ad altri agenti puliti

+E’ stabile ed inerte. Non si decompone in presenza del fuoco. Non corrode né danneggia

materiali ed apparecchiature

*Si vaporizza totalmente al momento della scarica. Non occorre ripulire I'agente.

*Le apparecchiature protette ritornano in servizio in tempi brevi

ldoneo per incendi in classi A, Be C

+ldoneo per lunghi tratti di tubazioni

Idoneo per sistemi con valvole direzionali (sistemi integrati a protezione di rischi ~ multipli

da un'unica fonte comune di anidride carbonica)

eL'anidride carbonica e scaricata dalla forza della propria espansione.
Non richiede agenti ultra pressurizzanti, pompe o altri dispositivi di pressurizzazione

*Si pud utilizzare con altri agenti antincendio senza perdere la sua efficienza
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€0 vs Clean Agents ENC0O2

Applications

Typical low pressure Co2 Set-Up






